
INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA  HALNY HL-4GXV-F

W celu konfiguracji routera HALNY HL-4GXV-F  należy w polu adresu dowolnej przeglądarki 
internetowej wpisać domyślny adres IP routera : 192.168.55.1:



Po wpisaniu adresu i wciśnięciu przycisku „ENTER” pojawi się okno logowania. W polu „Login” 
należy wpisać: useradmin (w przypadku routera  , w pole „Password” należy wpisać: user.

Po prawidłowym wpisaniu nazwy użytkownika oraz hasła, w oknie przeglądarki wyświetla się 
okno konfiguracyjne routera jak niżej:

 W menu routera mamy możliwość konfiguracji kilku podstawowych ustawień:
• Status – wyświetla informacje na temat ruchu sieciowego routera oraz podstawowe
parametry pracy poszczególnych interfejsów.
• Internet – daje możliwość konfiguracji sieci LAN oraz WiFi.
• Advanced – konfiguracja DDNS , NAT , UPNP oraz EasyMesh.
• Manage – pozwala zmienić hasło użytkownika, zrestartować router oraz przywrócić do ustawień 
fabrycznych.
• Diagnose – narzędzia diagnostyczne do sprawdzania poprawności działania sieci.

ZMIANA USTAWIEŃ SIECI BEZPRZEWODOWEJ WI-FI

Aby zmienić parametry sieci bezprzewodowej WiFi przechodzimy do menu „Internet” i klikamy 
w „WLAN 2.4G”.



W celu zmiany nazwy sieci bezprzewodowej należy w polu „SSID” w sekcji „SSID Settings” wpisać 
nową nazwę sieci.

W celu zmiany hasła sieci bezprzewodowej należy w w polu „Password:” w sekcji „Security” 
wpisać nowe hasło (minimum 8 znaków).

Aby zapisać dokonane zmiany należy przewinąć stronę na sam dół i kliknąć przycisk „Save” na 
końcu strony.

Analogicznie przeprowadzamy konfiguracje dla sieci 5G, jeżeli dany model ją posiada. 
Każdorazowo na koniec klikamy przycisk „Save”. Trzeba pamiętać, że po zmianie nazwy i hasła sieci 
bezprzewodowych stracimy połączenie z siecią jeśli konfigurujmy urządzenie poprzez kartę wifi. Należy 
wtedy połączyć się z nowo utworzoną siecią Wi-Fi.


