
Konfiguracja routera Netis WF2419I

Aby skonfigurować router Netis potrzebujemy zalogować się do urządzenia. Aby to 
zrobić potrzebujemy danych - adres urządzenia i dane do logowania. Znajdują się one z 
tyłu urządzenia.

W dowolnej przeglądarce w pasku adresu wpisujemy podany adres IP. 192.168.1.1 
powinien się okazać panel konfiguracyjny.



Następnie wybieramy język Polski i klikamy przycisk Advanced.

Po kliknięciu „Advanced” ukaże się nam Panel konfiguracyjny. Z menu wybieramy 
opcję „Sieć” następnie „WAN”.

Typ połączenia WAN wybieramy PPPoE. W „Nazwa użytkownika” oraz „Hasło” 
wpisujemy dane które dostawca podał na protokole z wykonania instalacji. Po wpisaniu 
wybieramy opcję „Zapisz”.



Jeśli chcemy skonfigurować sieć bezprzewodową WiFi wybieramy opcję Konfiguracja 
WiFi. W polu „SSID” wpisujemy nazwę  sieci bezprzewodowej jaką chcemy mieć. 

Poniżej ustawiamy hasło jakie chcemy mieć do łączenia się z siecią WiFi. W Polu 
„Hasło” wpisujemy swoje hasło. Po wpisaniu klikamy „Zapisz”.


