Konfiguracja routera TP-Link TL-WR841N

Aby skonfigurowac router potrzebujemy do niego sie zalogowac. Dane do logowania
podane sg z tytu urzadzenia tj.adres,nazwa uzytkownika oraz hasto.

Bezprrewodowy router, standard N, 300Mb/s
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W dowolnej przegladarce internetowej wpisujemy adres http://tplinkwifi.net i
klikamy enter. Po wpisaniu powinien pojawic sie panel konfiguracyjny.
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Router bezprzewodowy, standard N, 300Mb/s
Model TL-WRB41H
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W podanych rubrykach wpisujemy nazwe uzytkownika : admin oraz hasto admin.

Nastepnie klikamy Zaloguj.
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Aby skonfigurowa¢ nasze potgczenie musimy wybrac Zaktadke Sie¢. Wybieramy Typ

potgczenia WAN PPPOE.
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Router bezprzewodowy, standard N, 300Mb/s

Model TLAWRB41N
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WAN - pomoc
Typ potaczenia WAN:

Jezeli twdj dostawca Internetu posiada aktywny serwer
DHCF, wybierz opcje Dynamiczne IP.

Jezeli twdj dostawca Intemetu wymaga ustawienia
statego adresu IP, Maski podsieci, Bramy domyéingj oraz
ustawieri DNS, wybierz opcje Statyczne IP.

Jezeli twd] dostawca Internetu wymaga uwierzytelniania
PPPoE, wybierz opcje PPPoE/Rosyjskie PPPoE

Jezeli twdj dostawca Internetu dostarcza potaczenie typu
Kabel BigPond (lub Heart Beat Signal), wybierz opcje
Kabel BigPond.

Jezeli twdj dostawca Intemnetu dostarcza potaczenie L2TP,
wybierz opcje L2ZTP/Rosyjskie L2TP.

Jezeli twoj dostawca Internetu dostarcza pofaczenie
PPTP, wybierz opcje PPTP/Rosyjskie PPTP.

Uwaga: Jezeli nie wiesz jaki typ polaczenia nalezy wybrac,
naciénij przycisk WWykry] aby umoZliwic Routerowi
wyszukanie serwerdw i protokotdw uZywanych w twoim
potaczeniu internetowym. Jezeli Routerowi uda sie wykryé
aktywne  potaczenie  z  Internetem  zostaniesz
poinformowany o uZywanym fypie potaczenia. Aby
upewnic sie jakiego typu potaczenia powiniened uiyc
skontakiuj sie z dostawca Internetu. Router moze wykryc
nastepujace typy potaczenia

« PPPoE/Rosyjskie PPPoE - Polaczenie z
uwierzytelnianiem PPPoE, wymagajace podania
azwy uzytkownika i hasta.
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Ponizej w Potgczenie PPPOE wpisujemy dane ktére dostawca podat nam na naszej




umowie. W rubryce nazwa uzytkownika wpisujemy nazwe podang w umowie,ponizej
hasto,nastepnie powtarzamy hasto i klikamy na samym dole Zapisz.
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WAN - pomoc
Typ potaczenia WAN:

Jezeli twoj dostawca Internetu posiada aktywny serwer
DHCP, wybierz opcje Dynamiczne IP.

Jezeli twdj dostawca Internetu wymaga ustawienia
statego adresu IP, Maski podsieci, Bramy domyslnej oraz
ustawieri DMS, wybierz opcje Statyczne IP.

Jezeli twoj dostawea Internetu wymaga uwierzytelniania
PPPoE, wybierz opcje PPPoE/Rosyjskie PPPoE

Jezeli twdj dostawca Internetu dostarcza potaczenie typu
Kabel BigPond (lub Heart Beat Signal), wybierz opcje
Kabel BigPond

Jezeli twdj dostawca Internetu dostarcza potaczenie L2TF,
wybierz opcje L2TP/Rosyjskie L2TP.

Jezeli two] dostawca Internetu dostarcza potaczenie
PPTP, wybierz opcje PPTP/Rosyjskie PPTP.

Uwaga: Jezeli nie wiesz jaki typ potaczenia nalezy wybrac,
nacisnij przycisk Wykryj aby umozliwic Routerowi
wyszukanie serwerdw i protokotdw uZzywanych w twoim
potaczeniu internetowym. JezZeli Routerowi uda sie wykryc
aktywne pofaczenie z Internetem  zostaniesz
poinformowany o uZwanym typie polaczenia. Aby
upewnic sie jakiego typu polaczenia powinienes uzyc
skontakiuj sie z dostawca Internetu. Router moze wykryc
nastepujace typy potaczenia

« PPPoE/Rosyjskie PPPoE -
uwierzitelnianiem PPPOE, wymagajace podania
nazwy uzytkownika i hasta.
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Aby skonfigurowac ustawienia naszej sieci bezprzewodowej WiFi musimy wybrac
rubryke Sie¢ bezprzewodowa. Nastepnie w Nazwa sieci bezprzewodowej ustawiamy naszg
nazwe i akceptujemy zmiane klikajac na dolny przycisk Zapisz.

Status

Szybka konfiguracja
WPS

Siec

Siec bezprzewodowa

- Zabezpieczenia WiFi

- Filtrowanie MAC

- Zaawansowane

- Statystyki

Siec dla gosci

DHCP

Przekierowanie portow
Bezpieczenstwo
Kontrola rodzicielska
Kontrola dostepu
Routing zaawansowany

Kontrola przepustowosci

Wiazanie adresow IPIMAC

Dynamiczny DNS
Wsparcie IPv6
Narzedzia systemowe

Wyloguj

TP-LINK'

Router bezprzewodowy, standard N, 300Mbi/s

Model TL-WR841N

Potaczenie  z

[ TP-Lmuk_Ans539

Jﬁszana tez SSID)
|. Polska

Wybierz odpowiedni kraj aby parametry sieci bezprzewodowe] byty zgodne
Mieprawidtowe ustawienie moze powodowac zakidcenia.

Tryb: ~
Szerokos¢ kanatu: | Auto |
Kamat  |Auto v

Wtacz nadajnik sieci bezprzewodowe]
Wracz rozgtaszanie SSID
[] Wiacz potaczenie WDS

[ zap= |

Ustawienia sieci

pomoc

bezprzewodowej -

Uwaga: Zasieg potaczenri bezprzewodowe] moze zmigniad
sig zaleZznie od potozenia Urzadzenia. Aby uzyskac lepszy
zasieg umiesE Router zgodnie ze wskazowkami poniZej:

« W Srodku obszaru w ktérym umieszczone sa
urzadzenia taczace sig z Routerem,

= Wysoko, na przykdad na wysoko umieszczonej
poice.

« 7 daleka od potencjalnych Zradet zaktdcen, takich
Jak komputery PC, telefony bezprzewodowe |
kuchenki mikrofalowe.

» Ustaw anteng pionowo do géry.

» 7 daleka od duzych powierzchni metalowych.

Uwaga: Nieprzestrzeganie powyiszych zaleced moie
spowodowac obniZenie wydajnosci sieci
bezprzewodowe] lub  brak moZliwoécl nawizzania
potaczenia bezprzewodowego zZ Routerem

Hazwa sieci bezprzewodowej(SSID) - WprowadZ nazwe
o diugoéci do 32 znakdw. Nazwa ta musi zostad wybrana
we wszystkich urzadzeniach taczacych sie do sieci
bezprzewodowe] Urzadzenia

Region - Wybierz swdj region z rozwijane] listy. Na liscie
wyszczegdinione sa regiony, w kidrych dostgpna jest
funkcja bezprzewodowa routera Uzywanie
funkcjonalnosci  bezprzewodowe] w  migjscach
nieznajdujacych sig na lidcie moZe by nielegalne. Jezeli
twidj kraj lub region nie znajduje sie na liscie, skontaktuj
sie zlokalng administracia rzadowa.

Tryb - Tryb transmisji bezprzewodowe]. Mozesz wybrad
tryb Mieszany 11bg lub Mieszany 11bgn

Szerokos¢ kanatu
haTnrramn dnisai

- Szerokos¢ pasma transmisji

v

Aby ustawic¢ zmieni¢ hasto do naszej sieci bezprzewodowej WiFi musimy wybrac



zakfadke Zabezpieczenia WiFi. W rubryce hasto wpisujemy hasto jakie chcemy mie¢ do
taczenia sie z naszg siecig WiFi. Po wpisaniu, akceptujemy zmiane dolnym przyciskiem

Zapisz.
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() Brak zabezpieczen

@ WPAWPA2 - Personal(Zalecane)
Wersja:

Szyfrowanie:

[ wPa2-PsK

| arc

Czestotliwosé aktualizacji klucza grupowego:

() WPAWPA2 - Enterprise
Wersja:
Szyfrowanie:
Adres IP serwera Radius:
Port Radius:
Hasto Radius:
Czestotliwosc aktualizacji klucza grupowego:
O WEP
Typ:
Format klucza WEP:
Wybrany klucz
Klucz 1:

Klucz 2:

[T

(Mie nalezy zmieniac jezeli nie jest to konieczne, minimum 30, 0 oznacza brak
aktualizacji)

| Automatycznie(Zalecane)

| Automatycznie(Zalecane)

L ]

od 8 do 64 znakdw szesnastkowych.)

1812 (1-65535, 0 oznacza domysiny port 1812)

| Automatycznie(Zalecane)

| Szesnastkowy v |
Klucz WEP

Typ klucza

| Wytaczono v |
[chzono v |
e



