
Konfiguracja routera TP-Link Archer C20

Aby skonfigurować router TP-Link potrzebujemy zalogować się do urządzenia. Aby 
to zrobić potrzebujemy danych - adres urządzenia i dane do logowania. Znajdują się one z 
tyłu urządzenia.

W dowolnej przeglądarce wpisujemy podany adres http://tplinkwifi.net powinien się 
okazać panel logowania.

http://tplinkwifi.net/


Następnie w Polu Username/Password wpisujemy admin/admin i klikamy Log In.

Po zalogowaniu powinien ukazać się nam panel konfiguracyjny. Aby skonfigurować 
połączenie z internetem musimy wybrać opcję Network następnie WAN. W rubryce 
Connection Type wybieramy opcję PPPoE. Następnie poniżej w PPP Username wpisujemy 
nazwę użytkownika która jest podana na umowie od dostawcy. Poniżej PPP Password 
wpisujemy hasło również podane na umowie. Aby zatwierdzić zmiany klikamy dolny 
przycisk Save.



Aby skonfigurować swoją sieć WiFi, wybieramy opcję Wireless 2.4GHz . Aby zmienić 
nazwę wyświetlanej sieci 2.4GHz w polu Wireless Network Name ustawiamy własną. Po 
wpisaniu, akceptujemy zmianę wciskając dolny przycisk Save.

Aby skonfigurować hasło do naszej sieci WiFi wybieramy opcję Wireless Security. W 
Polu Wireless Password wpisujemy hasło jakie chcemy mieć, do łączenia się ze swoją 
siecią WiFi 2.4GHz. Po wpisaniu zapisujemy zmianę klikając przycisk Save na dole.



Aby skonfigurować naszą drugą bezprzewodową sieć WiFi 5Ghz podobnie jak 
wcześniej,musimy wybrać pozycję Wireless 5Ghz. W rubryce Wireless Network Name 
wpisujemy swoją nazwę jaką chcemy mieć. Po wpisaniu klikamy przycisk Save.

Aby zmienić hasło do naszej drugiej sieci WiFi 5GHZ,klikamy Wireless Security.W 
rubryce Wireless Password podajemy hasło jakie chcemy mieć.Po wpisaniu 
akceptujemy,klikając na dole przycisk Save.


